Passerelle e scalette
iIdrauliche




Passerella
GEMINI PLUS 2 Sfili

Passerella sfilabile idraulica in acciaio inox e carabottino in
teak a due stadi, contenuta in una cassa inox a struttura
portante.

Viene fornita completa di candelieri manuali, centralina idraulica
con dispositivo manuale di emergenza, 2 telecomandi, 1
comando manuale e di una centralina elettronica con logica
di rientro automatico.

A richiesta puo essere fornita con fibre ottiche.

GEMINI PLUS 2 SIDES

Hydraulic telescopic gangway in two sides in stainless steel
and teak.

Contained in a stainless seel box. It is complete of sanchions,
hydraulic pump 12/24\V/ with manual device for energency,
2 remote controls, 1T manual control, 1 electronic box.
On require equipped with optical fibres.
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SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LP LS1 | LS2 LC LF H B
3500 500 480 2650 300 210
4000 500 430 2900 300 210
4000 550 530 2900 300 210
4000 800 580 2900 300 210 o
4500 500 480 3200 300 210 .\
4500 550 530 3200 300 210 +
4500 600 580 3200 300 210 -
550 530 3400 300 210 w
600 580 3400 300 210 J
500 480 3650 300 210
550 530 3650 300 210
600 580 3650 300 210
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Passerella
GEMINI PLUS 3 Sfili

Passerella sfilabile idraulica in acciaio inox e carabottino in
teak a tre stadi, contenuta in una cassa inox a struttura
portante.

Viene fornita completa di candelieri manuali, centralina idraulica
con dispositivo manuale di emergenza, 2 telecomandi, 1
comando manuale e di una centralina elettronica con logica
di rientro automatico.

A richiesta pu0 essere fornita con fibre ottiche.

GEMINI PLUS 3 SIDES

Hydraulic telescopic gangway in three sides in stainless steel
and teak.

Contained in a stainless steel box. It is complete of sanchions,
hydraulic pump 12/24V with manual device for emergency,
2 remote controls, 1 manual control, 1 electronic box.
On require equipped with optical fibres.




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LP LS1 Lsz2 | LS3 LC LF H B
3000 480 460 440 2000 300 210
3500 500 480 460 2250 300 210
3800 470 450 430 2300 300 210 o
4000 550 530 510 2400 300 210 +
4050 500 480 460 2400 300 210 b
4500 550 530 510 2600 300 210 |
5000 500 530 560 2750 300 210
5500 00 530 560 2950 300 210

LC




Passerella
GEMINI SPECIAL

Passerella Gemini Special costruita in acciaio inox lucido e teak,
contenuta in una cassa inox a struttura portante. Progettata per grandi
imbarcazioni, viene costruita a partire da una lunghezza di 5000 mm.
ed e dimensionata per carichi di 200 Kg. statici in punta.
dispositivo manuale di emergenza, centralina elettronica, 2 telecomandi
ed 1 comando manuale.

A richiesta puo essere fornita di fibre ottiche.

GEMINI SPECIAL

Gangway, model “Gemini Special”, built in polished stainless steel,
contained in a stainless steel box as supporting structure.
It is planed for large size boots, built from a minim lenght of 5000
mm. and it allows the raising of static loads up to 200 Kg. on its top.
“Gemini Special” gangway is furnished with a double row of manual
emergency device, electronic box, 2 remote controls and 1 manual
control.

On require equipped with optical fibres.
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Passerella
GEMINI ESTERNA

Passerella esterna sfilabile mod.“Gemini” a due o tre sfili,
completamente idraulica, costruita in acciaio inox con carabottino
in teak completa di una fila di candelieri manuali, centralina idraulica,
centralina elettronica, due telecomandi € un comando manuale.
A richiesta pud essere personalizzata e adattata alle esigenze
dellimbarcazione, pud essere inoltre fornita con fibre ottiche.

EXTERNAL GEMINI

External telescopic gangway in two or three sides mod. “Gemini”,
full hydraulic, built in stainless steel with staircarpet in teak. Complete
of a manual stanchions line, hydraulic and electronic central system,
two remote controls, one manual control.

On request it's possible to customize the gangway to adapted it
to the characteristics of the boat and it is also possible to equippe
it with optical fibres

— i Al . e T
-

pin-craft

12



BP

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

=P LPF | LS3 | LS2 LS1

BP

MISURE A RICHIESTA
CUSTOMIZED MEASURES

LP

LPF
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Passerella
SCORPION 2 Sfili

Passerella a due sfili completamente idraulica, costruita in acciaio
inox con carabottino in teak e candelieri abbattibili automaticamente.
Viene fornita completa di centralina idraulica 12/24V centralina
elettronica con 1 telecomando ed 1 comando manuale.
A richiesta puo essere fornita con fibre ottiche e carrello scorrevole
portagommone.

Misure: 2.00-2.30 / 2.60-3.00

SCORPION 2 SIDES

Gangway full hydraulic built in stainless steel in 2 sides with
staircarpet in teak and with automatic stanchions.
Complete of hydraulic pump, electronic central system, and remote
control. On request equipped with optical fibres and sliding trolly
for tender.

Measures: 2.00-2.30 / 2.60-3.00
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SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
LP LPF LS LS2 BP
2000 1115 380 400 440
2300 1400 380 400 440
2600 1550 430 450 490
3000 1700 430 450 490
LP
LPF
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Passerella sfilabile completamente idraulica, costruita in acciaio
inox con carabottini in teak e candelieri abbattibili automaticamente.
Viene fornita di centralina idraulica (12/24V), centralina elettronica
con un telecomando ed un comando manuale.

A richiesta puo essere fornita di fibre ottiche.

SCORPION 3 SIDES

Gangway full hydraulic, built in stainless steel in three sides with
Staircarpet in teak and automatic stanchions.

Complete of hydraulic pump (12/24V) electronic central system,
1 remote control and 1 manual control.

On request equipped with optical fibres.
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SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LP LPF LS1 LS2 LS3 BP
2500 1100 450 430 410 490
3000 1300 450 430 410 490
3500 1600 450 430 410 490
LP
LPF
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Passerella
SCORPION GIREVOLE 2 Sfili

Passerella girevole di nuova concezione a due sfili mod. “Scorpion”,
completamente idraulica, realizzata in acciaio inox con carabottini
in teak e candelieri abbattibili automaticamente.

Notevole pregio & il ridottissimo ingombro sotto-coperta che fa di
questa passerella un’innovazione tecnologica.

LLa passerella viene fornita di centralina oleodinamica (12/24V.),
centralina elettronica con un telecomando ed un comando manuale.

Optionals: carrello scorrevole e fibre ottiche.

REVOLVING SCORPION 2 SIDES

Revolvig gangway of new conception in two sides mod.”Scorpion”,
full hydraulic built in stainless steel with staircarpet in teak and
automatic stanchions.

Noticeable merit is the very reduced obstruction under-deck.
The gangway is complete of hydraulic pump (12/24V.), electronic
central system, one remote control and one manual control.

Optionals: sliding trolley and optical fibres.
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SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LP | LPF | Ls2 | Elee et

2300 1380 380 400 250
2700 1570 380 400 250
3000 1700 430 450 200

-,

80

Sl

<o

LS2

650

(e o
NOO000000000000N000000000 A00000000c
OO00000000000000000000000 fO0000000c

o o o
| 5 o 0

50

LIP

18



S P |
26 E83 R S%SSI?{ISISN GIREVOLE 3 Sfili

Passerella girevole di nuova concezione a tre sfili mod. “Scorpion”,
completamente idraulica, realizzata in acciaio inox con carabottini
in teak e candelieri abbattibili automaticamente.

Notevole pregio ¢ il ridottissimo ingombro sotto-coperta che fa di
questa passerella un’innovazione tecnologica.

La passerella viene fornita di centralina oleodinamica (12/24V.),
centralina elettronica con un telecomando ed un comando manuale.

Optionals: carrello scorrevole e fibre ottiche.

REVOLVING SCORPION 3 SIDES

Revolvig gangway of new conception in three sides mod.”Scorpion”,
full hydraulic built in stainless steel with staircarpet in teak and
automatic stanchions.

Noticeable merit is the very reduced obstruction under-deck.
The gangway is complete of hydraulic pump(12/24V.), electronic
central system, one remote control and one manual control.

Optionals: sliding trolley and optical fibres.
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SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PORTATA MAX
LP LPF == LS2 LS3 MAX LOAD [Kg]
3000 1320 480 4680 440 200
3500 1600 480 480 440 250
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Passerella
SCORPION PLUS 2 Sfili

Passerella in cassa tipo “Scorpion” completamente idraulica,
costruita in acciaio inox a due sfili con carabottini in teak.
["allineamento e automatico, come automatico & I'abbattimento
dei candelieri. Viene fornita di centralina idraulica (12/24V.), centralina
elettronica con un telecomando ed un comando manuale.

A richiesta puo essere fornita di fibre ottiche.

SCORPION PLUS 2 SIDES

Gangway model “Scorpion” full hydraulic, built in stainless steel
in two sides with staircarpet in teak. Contained in a stainless steel
box. The alignment and the stanchions meaning are automatic.
Complete of hydraulic and electronic central system (12/24V.), a
remote control and one manual control.

On request equipped with optical fibres.




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PESO
LP | LS1 | LS2 | LC | LF H B |weionT K

2400 400 380 1800 100 200 2 160
3000 450 430 2200 100 200 ‘:_ 190
3200 450 430 2450 100 200 e 200
3500 450 430 2600 100 200 - 240
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